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Exzenterschleifer BO5010

Leistungsaufnahme 220 W
Schwingkreis 2,8 mm
Exzenter 1,4 mm
Schleifteller 125 mm
Gewicht 1,2 kg

• Einfacher Schleifpa-
pierwechsel durch 
Klettverschluß

• Einhandführung 
ermöglicht gleich-
zeitige Prüfung 
der behandelten 
Oberfläche

• Rillenfreier Schliff 
mit hoher Abtraglei-
stung

• Mit Auslaufbremse 
für Schleifteller

Exzenterschleifer BO5021

Leistungsaufnahme 260 W
Schwingkreis 2,8 mm
Exzenter 1,4 mm ø
Schleifteller 125 mm
Gewicht 1,4 kg

• Hohe Abtragslei-
stung

• Elektronische Dreh-
zahlvorwahl

• Zum Schleifen, für 
Lackzwischenschliff 
und zum Polieren

• Mit Bremsring zum 
sanften Anlaufen des 
Schleiftellers und 
sofortigen Stillstand 
beim Abschalten

Exzenterschleifer BO5021K

Leistungsaufnahme 260 W
Exzenter 1,4 mm ø
Hub 1,4 - 2,8 mm
Schleifteller 123 mm ø
Schleiftellerdurchmesser 125 mm
Gewicht 1,4 kg

• Hohe Abtragslei-
stung

• Elektronische Dreh-
zahlvorwahl

• Zum Schleifen, für 
Lackzwischenschliff 
und zum Polieren

• Mit Bremsring zum 
sanften Anlaufen des 
Schleiftellers und 
sofortigen Stillstand 
beim Abschalten

• Im Koffer

Exzenterschleifer BO5031K

Leistungsaufnahme 300 W
Schwingkreis 2,8 mm
Schleifteller 125 mm Ø
Gewicht 1,3 kg

• Hochleistungsmotor 
und großer Schwing-
kreis für hohe 
Abtragleistung

• Mit Auslaufbremse
• Elektronische Dreh-

zahlvorwahl
• Im Koffer

Exzenterschleifer BO6030

Leistungsaufnahme 310 W
Hubzahl 8.000 - 20.000 min-1
Schwingkreis 3 mm
Exzenter 1,5 mm
Schleifteller 150 mm
Gewicht 2,4 kg

• Hohe Abtragslei-
stung

• Robustes Getriebe-
gehäuse aus Alumi-
nium-Druckguss

• Elektronischer Dreh-
zahlvorwahl

• Zum Schleifen, für 
Lackzwischenschliff, 
und zum Polieren

Exzenterschleifer BO6040

Leistungsaufnahme 750 W
Exzenterdrehzahl 180 - 670 min-1
Hub 5,5 mm
Schleifteller 150 mm
Gewicht 2,8 kg

• Hohe Laufruhe durch 
Vibrationsdämpfung

• Umschaltbar von Ex-
zenterbewegung auf 
Rotationsbetrieb

• Exzenterbewegung 
für rillenfreien 
Feinstschliff

• Rotationbewegung 
für Grobschliff oder 
Polierarbeiten
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Bandschleifer 9910

Leistungsaufnahme 650 W
Bandgeschwindigkeit 270 m/min
Bandbreite 76 mm
Bandlänge 457 mm
Gewicht 2,7 kg

• Kraftvoller Band-
schleifer mit 650 
Watt Motor

• Führung des Schleif-
bandes bis zur 
Gehäusekante er-
möglicht randnahes 
Schleifen

• Automatische 
Schleifbandzen-
trierung

• Effektive Staubab-
saugung

Bandschleifer 9911

Leistungsaufnahme 650 W
Bandgeschwindigkeit 75 - 270 m/min
Bandbreite 76 mm
Bandlänge 457 mm
Gewicht 2,7 kg

• Kraftvoller Band-
schleifer mit 650 
Watt Motor

• Mit Elektronik
• Führung des Schleif-

bandes bis zur 
Gehäusekante er-
möglicht randnahes 
Schleifen

• Automatische 
Schleifbandzen-
trierung

Bandschleifer 9902

Leistungsaufnahme 900 W
Bandgeschwindigkeit 440 m/min
Bandbreite 76 mm
Bandlänge 533 mm
Gewicht 4,3 kg

• Profi-Bandschleifer 
mit perfekter Ge-
wichtsverteilung

• Ideal zum Entfernen 
von Flecken auf 
Böden und Wänden, 
Entrosten von 
Stahlblechen oder 
Entfernen von alter 
Farbe

• Flaches Gehäu-
se ermöglicht 
Stationäreinsatz 
(Stationäreinrichtung 
in Sonderzubehör)

• Mit automatischer 
Schleifbandzen-
trierung

Bandschleifer 9903

Leistungsaufnahme 900 W
Bandgeschwindigkeit 210 - 400 m/min
Bandbreite 76 mm
Bandlänge 533,00 mm
Gewicht 4,3 kg

• Profi-Bandschleifer 
mit perfekter Ge-
wichtsverteilung

• Mit Elektronik
• Ideal zum Entfernen 

von Flecken auf 
Böden und Wänden, 
Entrosten von 
Stahlblechen oder 
Entfernen von alter 
Farbe

• Flaches Gehäu-
se ermöglicht 
Stationäreinsatz 
(Stationäreinrichtung 
in Sonderzubehör)

Bandschleifer 9920

Leistungsaufnahme 1.010 W
Bandgeschwindigkeit 210 - 440 m/min
Bandbreite 76 mm
Bandlänge 610 mm
Gewicht 4,5 kg

• Mit Elektronik
• Profi-Bandschleifer 

mit perfekter Ge-
wichtsverteilung

• Ideal zum Entfernen 
von Flecken auf 
Böden und Wänden, 
Entrosten von Stahl-
blechen

• Flaches Gehäu-
se ermöglicht 
Stationäreinsatz 
(Stationäreinrichtung 
in Sonderzubehör)

Bandschleifer 9404

Leistungsaufnahme 1.010 W
Bandgeschwindigkeit 210 - 440 m/min
Bandbreite 100 mm
Bandlänge 610 mm
Gewicht 4,8 kg

• Mit Elektronik
• Profi-Bandschleifer 

mit perfekter Ge-
wichtsverteilung

• Ideal zum Entfernen 
von Flecken auf 
Böden und Wänden, 
Entrosten von 
Stahlblechen oder 
Entfernen von alter 
Farbe

• Flaches Gehäu-
se ermöglicht 
Stationäreinsatz 
(Stationäreinrichtung 
in Sonderzubehör)
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Bandschleifer 9403

Leistungsaufnahme 1.200 W
Bandgeschwindigkeit 500 m/min
Bandbreite 100 mm
Bandlänge 610 mm
Gewicht 5,7 kg

• Profi-Bandschleifer 
mit 1.200 Watt-Motor

• Hohe Abtragleistung
• Ausgezeichnete 

Balance und ergono-
misch geformter Griff 
gegen Ermüdungser-
scheinungen

• Geringe Ge-
räuschentwicklung

Bürstenschleifer 9741

Leistungsaufnahme 860 W
Abmessungen der Bürste 100 x 120 mm
Gewicht 4,2 kg

• Vielseitig einsetz-
bares Gerät zum 
Schleifen, Struk-
turieren, Säubern 
und Polieren von 
verschiedenen 
Materialien

• Einstellbare Schleif-
tiefe

• Leichter Bürsten-
wechsel

• Mit Motorbremse

Elektronikfeile 9031

Leistungsaufnahme 550 W
Bandgeschwindigkeit 1.000 m/s
Bandbreite 30 mm
Bandlänge 533 mm
Gewicht 2,1 kg

• Kraftvoller 550 Watt 
Motor

• Bandgeschwindigkeit 
stufenlos elektro-
nisch regelbar, 
daher auch für Holz 
geeignet

• Problemloses 
Schleifen an schwer 
zugänglichen Stellen 
durch den schmalen 
Auslegearm und 
abnehmbaren 
Schwenkgriff 
möglich

• Langer Gleitschuh 
für planes Schleifen

Elektronikfeile 9032

Leistungsaufnahme 500 W
Bandgeschwindigkeit 300 - 1.700 m/min
Bandbreite 9 mm
Bandlänge 533 mm
Gewicht 1,6 kg

• Bandgeschwindigkeit 
stufenlos elektro-
nisch regelbar, 
daher auch für Holz 
geeignet

• Problemloses 
Schleifen an schwer 
zugänglichen Stellen 
durch den schmalen 
um 90° verstellbaren 
Auslegearm

• Langer Gleitschuh 
für planes Schleifen

• Überall einsetzbar, 
wo Metall, Glas, 
Holz, Keramik oder 
ähnliches geschliffen 
wird

Rotationsschleifer 9227CB

Leistungsaufnahme 1.200 W
Schleiftellerdurchmesser 180 mm
Gewicht 3,1 kg

• Zur Oberflächenbe-
arbeitung von Lack, 
Holz, Metall und 
Natursteinen

• Elektronische 
Drehzahlvorwahl 
über Stellrad von 
600-3.000 min-1. Die 
Drehzahl läßt sich  
durch Elektronik-
Schalter über den 
gesamten Stellbe-
reich fein regeln

• Elektronische Dreh-
zahlüberwachung 
für gleichbleibende 
Drehzahl auch unter 
Last

• Sanftanlauf

Tellerschleifer GV7000C

Leistungsaufnahme 900 W
Schleiftellerdurchmesser 180 mm
Gewicht 2,1 kg

• Zum Entfernen von 
Rost oder alten 
Farbanstrichen

• Auch für den Einsatz 
von Stahldrahtbür-
sten oder Fiber-
scheiben

• Gut ausbalancierte 
Maschine mit einer 
90°-Anordnung 
von Handgriff und 
Zusatzgriff zur opti-
malen Führung

• Sanftanlauf
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Elektro-Polierer PV7000C

Leistungsaufnahme 900 W
Schleiftellerdurchmesser 180 mm
Gewicht 2,1 kg

• Zur Oberflächenbe-
arbeitung von Lack, 
Holz, Metall und 
Naturstein

• Durch niedrige 
Drehzahl auch zum 
Polieren von emp-
findlichen Lacken 
geeignet

• Entweder mit Fest-
drehzahl im 1. Gang 
oder mit variabler 
Drehzahl im 2. Gang

• Gut ausbalancierte 
Maschine mit einer 
90°-Anordnung 
von Handgriff und 
Zusatzgriff zur opti-
malen Führung

Polierer 9565CLR

Leistungsaufnahme 1.400 W
Schleiftellerdurchmesser 125 mm
Spindelgewinde M14x2
Gewicht 1,9 kg

• Durch reduzierte 
Drehzahl auch zum 
Polieren geeignet

• Drehzahl über Stell-
rad regelbar

• Konstantelektronik 
hält die Drehzahl 
konstant und schützt 
den Motor vor Über-
lastung

Elektronik-Rotationsschleifer SA7000C

Leistungsaufnahme 1.600 W
Schleiftellerdurchmesser 180 mm
Spindelgewinde M14x2
Gewicht 3,4 kg

• Rotationsschleifer 
für höchste Ansprü-
che an Handlichkeit 
und Leistung

• Zum Schleifen und 
Polieren

• Mit Konstantelek-
tronik

• Elektronische 
Abschaltung bei 
Überlastung durch 
z.B. blockierendes 
Werkzeug schützt 
Anwender und 
Maschine

Kettensäge UC3020A

Leistungsaufnahme 1.800 W
Kettengeschwindigkeit 800 m/min
Kettenteilung 3/8“
Schwertlänge 300 mm
Gewicht 4,3 kg

• Handliche Kettensä-
ge für den täglichen 
Einsatz in Haus und 
Garten

• Kraftvoller 
1.800-Watt-Motor 
mit hoher Leistungs-
reserve

• Geringes Gewicht 
und kompakte 
Bauweise für beste 
Handlichkeit

• Werkzeugloser 
Kettenwechsel

Kettensäge UC3520A

Leistungsaufnahme 1.800 W
Kettengeschwindigkeit 800 m/min
Kettenteilung 3/8“
Schwertlänge 350 mm
Gewicht 4,4  kg

• Handliche Kettensä-
ge für den täglichen 
Einsatz in Haus und 
Garten

• Kraftvoller 
1.800-Watt-Motor 
mit hoher Leistungs-
reserve

• Geringes Gewicht 
und kompakte 
Bauweise für beste 
Handlichkeit

• Werkzeugloser 
Kettenwechsel

Kettensäge UC4020A

Leistungsaufnahme 1.800 W
Kettengeschwindigkeit 800 m/min
Kettenteilung 3/8“
Schwertlänge 400  mm
Gewicht 4,4 kg

• Handliche Kettensä-
ge für den täglichen 
Einsatz in Haus und 
Garten

• Kraftvoller 
1.800-Watt-Motor 
mit hoher Leistungs-
reserve

• Geringes Gewicht 
und kompakte 
Bauweise für beste 
Handlichkeit

• Werkzeugloser 
Kettenwechsel
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Kettensäge UC3530AP

Leistungsaufnahme 2.000 W
Kettengeschwindigkeit 800 m/min
Schwertlänge 350 mm
Gewicht 5,1 kg

• Profi-Kettensäge mit 
optimaler Handlich-
keit und hoher War-
tungsfreundlichkeit

• Ergonomisch ange-
ordneter Handgriffe 
mit rufschfesten 
Polymereinlagen 
ermöglichen sichere 
Führung bie senk-
rechten und waage-
rechten Schnitten

• Sägekettenwechsel 
und Einstellung der 
Kettenspannung 
werkzeuglos

• Aufwändiger Schutz 
gegen Undichtigkeit 
des Ölsystems

Kettensäge UC4030AP

Leistungsaufnahme 2.000 W
Kettengeschwindigkeit 800 m/min
Schwertlänge 400 mm
Gewicht 5,2 kg

• Profi-Kettensäge mit 
optimaler Handlich-
keit und hoher War-
tungsfreundlichkeit

• Ergonomisch ange-
ordneter Handgriffe 
mit rufschfesten 
Polymereinlagen 
ermöglichen sichere 
Führung bie senk-
rechten und waage-
rechten Schnitten

• Sägekettenwechsel 
und Einstellung der 
Kettenspannung 
werkzeuglos

• Aufwändiger Schutz 
gegen Undichtigkeit 
des Ölsystems

Kettensäge UC4530A

Leistungsaufnahme 2.000 W
Kettengeschwindigkeit 800 m/min
Schwertlänge 450 mm
Gewicht 5,3 kg

• Profi-Kettensäge mit 
optimaler Handlich-
keit und hoher War-
tungsfreundlichkeit

• Ergonomisch ange-
ordneter Handgriffe 
mit rufschfesten 
Polymereinlagen 
ermöglichen sichere 
Führung bie senk-
rechten und waage-
rechten Schnitten

• Sägekettenwechsel 
und Einstellung der 
Kettenspannung 
werkzeuglos

• Aufwändiger Schutz 
gegen Undichtigkeit 
des Ölsystems

Kettenstemmer KC100

Leistungsaufnahme 2.000 W
Leerlaufdrehzahl 4.500 min-1
Frästiefe 100 mm
Gewicht 14,0 kg

• Zum schnellen und 
präzisen Erstellen 
von Zapfenlöchern

• Komfortable 
Verstellung des Sei-
tenanschlags durch 
selbstzentrierenden 
Spreizkonus

• Mit Anlaufstrombe-
grenzung

• Späneabführung zur 
Seite

Heckenschere UH4570

Leistungsaufnahme 550 W
Hubzahl 1.600 min-1
Schnittlänge 450 mm
Gewicht 3,6 kg

• Ringförmiger Mul-
tigriff erlaubt viele 
Greifpositionen

• Rostfreies Messer 
mit dreiseitig ge-
schärften Ecken

• Anstoßschutz verhin-
dert Rückschläge 
auf Getriebe und 
Anwender

Heckenschere UH5570

Leistungsaufnahme 550 W
Hubzahl 1.600 min-1
Schnittlänge 550 mm
Gewicht 3,7 kg

• Ringförmiger Mul-
tigriff erlaubt viele 
Greifpositionen

• Rostfreies Messer 
mit dreiseitig ge-
schärften Ecken

• Anstoßschutz verhin-
dert Rückschläge 
auf Getriebe und 
Anwender
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Heckenschere UH6570

Leistungsaufnahme 550 W
Hubzahl 1.600 min-1
Schnittlänge 650 mm
Gewicht 3,8 kg

• Ringförmiger Mul-
tigriff erlaubt viele 
Greifpositionen

• Rostfreies Messer 
mit dreiseitig ge-
schärften Ecken

• Anstoßschutz verhin-
dert Rückschläge 
auf Getriebe und 
Anwender

Heckenschere UH5580

Leistungsaufnahme 670 W
Hubzahl 1.500 min-1
Schnittlänge 550 mm
Gewicht 4,3 kg

• Ringförmiger Mul-
tigriff erlaubt viele 
Greifpositionen

• Rostfreies Messer 
mit dreiseitig ge-
schärften Ecken

• Anstoßschutz verhin-
dert Rückschläge 
auf Getriebe und 
Anwender

Heckenschere UH6580

Leistungsaufnahme 670 W
Hubzahl 1.500 min-1
Schnittlänge 650 mm
Gewicht 4,4 kg

• Ringförmiger Mul-
tigriff erlaubt viele 
Greifpositionen

• Rostfreies Messer 
mit dreiseitig ge-
schärften Ecken

• Anstoßschutz verhin-
dert Rückschläge 
auf Getriebe und 
Anwender

Heckenschere UH7580

Leistungsaufnahme 670 W
Hubzahl 1.500 min-1
Schnittlänge 750 mm
Gewicht 4,6 kg

• Ringförmiger Mul-
tigriff erlaubt viele 
Greifpositionen

• Rostfreies Messer 
mit dreiseitig ge-
schärften Ecken

• Anstoßschutz verhin-
dert Rückschläge 
auf Getriebe und 
Anwender

Absauggerät VC2010L

Leistungsaufnahme 1.300 W
Luftfördermenge 3.600 l/min
Unterdruck 180 mbar
Behältervolumen 20 l
Gewicht 5,7 kg

• Für Stäube mit MAK-
Werten > 1 mg/m3 
und Staubklasse L 
nach Euronorm

• Für Nass- und 
Trockenbetrieb

• Mit Push und Clean 
Filterreinigungssy-
stem

• Robuster Edel-
stahlbehälter mit 
Kantenstoßschutz

Absauggerät 446L

Leistungsaufnahme 1.500 W
Luftfördermenge 3.600 l/min
Behältervolumen 27 l
Gewicht 10 kg

• Für Stäube mit MAK-
Werten >1 mg/m2 
und Staubklasse L 
nach Euronorm

• Mit Sanftanlauf
• Für Nass- und 

Trockenbetrieb
• Stufenlose Saug-

kraftregulierung
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Absauggerät 447L

Leistungsaufnahme 1.500 W
Luftfördermenge 3.600 l/min
Behältervolumen 45 l
Gewicht 14 kg

• Für Stäube mit MAK-
Werten >1 mg/m2 
und Staubklasse L 
nach Euronorm

• Mit Sanftanlauf
• Für Nass- und 

Trockenbetrieb
• Stufenlose Saug-

kraftregulierung

Absauggerät 447M

Leistungsaufnahme 1.500 W
Luftfördermenge 3.600 l/min
Unterdruck 230 mbar
Behältervolumen 45 l
Gewicht 14 kg

• Für Stäube mit MAK-
Werten >1 mg/m2 
und Staubklasse M 
nach Euronorm

• Speziell für mine-
ralische Stäube 
in Verbindung mit 
Entsorgungssack

• Mit Sanftanlauf
• Für Nass- und 

Trockenbetrieb

Gebläse/Sauger UB1101

Leistungsaufnahme 600 W
Luftfördermenge 2,8 m3/min
Gewicht 1,9 kg

• Handliche, leichte 
Maschine zum Rei-
nigen, Entstauben 
und Trocknen von 
Maschinen und 
Einrichtungen

• Auch als Staub-
sauger einsetzbar 
(Staubsack im 
Sonderzubehör)

• Mit Elektronik

Heißluftgebläse HG5002KIT

Leistungsaufnahme 1.600 W
Temperaturbereich 350 - 500°C
Luftfördermenge 350 l - 500l/min
Arbeitsdruck 1.250 Pa
Gewicht 0,7 kg

• Besonders leichte 
Maschine zum 
Trocknen, Auftauen 
von Türschlössern, 
zum Entfernen alter 
Lacke, Aufbringen 
von Kantenumlei-
mern, Schrumpfen 
von Schrumpfschläu-
chen, Lüsterklem-
men etc.

• Überhitzungsschutz 
durch Thermostat

• Der Motor liegt 
rechtwinklig zum 
Hauptluftstrom und 
ist daher gegen 
Verunreinigungen 
geschützt

Heißluftgebläse HG550VKIT

Leistungsaufnahme 1.800 W
Temperaturbereich 180 - 550°C
Luftfördermenge 250l - 550 l/min
Gewicht 0,7 kg

• Mit regelbarer Heiz-
leistung von 100° C 
- 550 °C

• Besonders leichte 
Maschine zum 
Trocknen, Auftauen 
von Türschlössern, 
zum Entfernen alter 
Lacke etc.

• Auch zum Löten, 
Schweißen und 
Desinfizieren von 
Kleintierställen

• Überhitzungsschutz 
durch Thermostat

Heißluftgebläse HG650CKIT

Leistungsaufnahme 2.000 W
Temperaturbereich 80 - 650°C
Luftfördermenge 200 l - 550 l/min
Arbeitsdruck 1.250 Pa
Gewicht 0,7 kg

• Mit regelbarer 
Heizleistung von 80° 
C - 650 °C

• Optimale Kontrolle 
der Temperatur und 
des Luftstroms durch 
übersichtliches LCD-
Display

• Besonders leichte 
Maschine zum 
Trocknen, Auftauen 
von Türschlössern, 
zum Entfernen alter 
Lacke etc.

• Auch geeignet zum 
Löten, Schweißen 
und Desinfizieren 
von Kleintierställen



Änderungen und Irrtümer vorbehalten62

Generator G1700I

Typ Inverter
Strom 1.400 W
Laufzeit 4,0 Std.
Gewicht 20,5 kg

• Besonders leichte 
und leistungsfähige 
Generatoren

• Einfache Ein-Knopf-
Bedienung

• OHC-4-Takt-Motoren 
von Robin

• Inverter-Typen mit 
schwankungsarmer 
Spannungs- und Fre-
quenzkurve. Selbst 
für den Betrieb von 
hochempfindlichen 
elektronischen Ge-
räten z. B. Laptops 
geeignet.

Generator G3200L

Typ Kondensator
Strom 2.400 W
Laufzeit 9,6 St.d
Gewicht 48 kg

• Besonders leichte 
und leistungsfähige 
Generatoren

• Einfache Ein-Knopf-
Bedienung

• OHC-4-Takt-Motoren 
von Robin

• Inverter-Typen mit 
schwankungsarmer 
Spannungs- und Fre-
quenzkurve. Selbst 
für den Betrieb von 
hochempfindlichen 
elektronischen Ge-
räten z. B. Laptops 
geeignet.

Generator G4300IS

Typ Inverter
Strom 3.800 W
Laufzeit 6,6 Std.
Gewicht 74 kg

• Besonders leichte 
und leistungsfähige 
Generatoren

• Einfache Ein-Knopf-
Bedienung

• OHC-4-Takt-Motoren 
von Robin

• Übersichtlicher 
Multi-Monitor zur 
optimalen Kontrolle 
von Arbeitsdauer, 
Spannung und 
Frequenz

Generator G4300L

Typ Kondensator
Strom 3.300 W
Laufzeit 8,8 Std.
Gewicht 55 kg

• Besonders leichte 
und leistungsfähige 
Generatoren

• Einfache Ein-Knopf-
Bedienung

• OHC-4-Takt-Motoren 
von Robin

• Übersichtlicher 
Multi-Monitor zur 
optimalen Kontrolle 
von Arbeitsdauer, 
Spannung und 
Frequenz

Hochdruckreiniger HW101

Leistungsaufnahme 1.300 W
Druck 100 bar
Wassermenge 360 l/h
Gewicht 7,3 kg

• Sprühkopf mit 
Düseneinstellung 
und Reinigungsmit-
telaufsatz

• Total Stop System 
für automatisches 
Starten und Stoppen.

• Integrierte Zubehör-
halterung für ein-
fache Aufbewahrung

• Wasserfilter verhin-
dert Schäden an der 
Pumpe

Generator G1100

Typ Kondensator
Strom 700 W
Laufzeit 4,3 Std.
Gewicht 25 kg

• Besonders leichte 
und leistungsfähige 
Generatoren

• Einfache Ein-Knopf-
Bedienung

• OHC-4-Takt-Motoren 
von Robin

• Inverter-Typen mit 
schwankungsarmer 
Spannungs- und Fre-
quenzkurve. Selbst 
für den Betrieb von 
hochempfindlichen 
elektronischen Ge-
räten z. B. Laptops 
geeignet.
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Hochdruckreiniger HW130

Leistungsaufnahme 2.100 W
Druck 140 bar
Wassermenge 480 l/h
Gewicht 17 kg

• Sprühkopf variabel 
zwischen gebündel-
tem und großflä-
chigem Strahl.

• Mit Turbo-Düse 
Rotopower und rotie-
renden Bürsten

• Wasserfilter ver-
hindert Schäden an 
der Pumpe durch 
Verschmutzung

• Druckschlauch 
kann während des 
Betriebs auf der 
Trommel verbleiben

Hochdruckreiniger HW131

Leistungsaufnahme 2.200 W
Druck 10-130 bar
Wassermenge 500 l/h
Gewicht 37 kg

• Lanze mit Sprühkopf 
variabel zwischen 
gebündeltem und 
großflächigem Strahl 
und 2-facher Druck-
regulierung

• Lanze mit Turbo-
Düse Rotopower

• Druckschlauch 
kann während des 
Betriebes auf der 
Trommel verbleiben

• Wasserfilter ver-
hindert Schäden an 
der Pumpe durch 
Verschmutzung

Entfernungsmesser LD060P

Laserklasse 2/635 nm, < 1 mW
Messber. Innenräume 0,05 - 60 m
Messgenauigkeit +/- 1,5 mm
Stromversorgung 2 x 1,5 V AAA

• Kleiner, handlicher 
Entfernungsmesser 
für das Messen von 
Längen, Flächen und 
Volumina

• Übersichtliches, be-
leuchtetes 3-zeiliges 
Display

• Teilungsfunktion, 
Pythagoras, Timer, 
Volumen, Fläche, 
Indirektes Messen, 
Speicherfunktion

• Professioneller 
Anschlag

Entfernungsmesser LD100P

Laserklasse 2/635 nm, < 1 mW
Messber. Innenräume 0,05 - 100 m
Messgenauigkeit +/- 1,5 mm
Stromversorgung 2 x 1,5 V AAA

• Kleiner, handlicher 
Entfernungsmesser 
für das Messen von 
Längen, Flächen und 
Volumina

• Übersichtliches, be-
leuchtetes 4-zeiliges 
Display

• Teilungsfunktion, 
Pythagoras, Timer, 
Volumen, Fläche, 
Indirektes Messen, 
Speicherfunktion

• Professioneller 
Anschlag

Benzin-Motorsäge DCS460-38
• Universelle Motor-

säge auch für den 
professionellen 
Einsatz

• Leichtstart durch 
Federunterstützung

• Einhebelbedienung 
mit Stellung für 
Kaltstart, Betrieb und 
Stopp

• Motorblock aus 
Magnesium-Druck-
guss

Hubraum 45,6 cm3
Leistung 2,2 kW / 3,0 PS
Kette 3/8“
Schnittlänge 38 cm
Tank Kraftstoff 0,47 l
Tank Kettenöl 0,27 l
Gewicht 5,5 kg

Hochdruckreiniger HW110

Leistungsaufnahme 1.600 W
Druck 110 bar
Wassermenge 370 l/h
Gewicht 12 kg

• Sprühkopf variabel 
zwischen gebündel-
tem und großflä-
chigem Strahl.

• Mit Turbo-Düse 
Rotopower

• Integrierte Zubehör-
halterung für ein-
fache Aufbewahrung

• Wasserfilter ver-
hindert Schäden an 
der Pumpe durch 
Verschmutzung
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Benzin-Motorsäge DCS4610-35
• Benzin-Motorsäge 

für den semi-profes-
sionellen Einsatz

• Einhebelbedienung 
mit Stellung für 
Kaltstart, Betrieb und 
Stopp

• Motorblock aus 
Magnesium-Druck-
guss

• Safetymatic-Ketten-
bremse

Benzin-Motorsäge DCS230T
• Sehr handliche und 

leichte Motorsäge 
ideal für den Einsatz 
in Obstplantagen 
und bei der Baum-
pflege

• Leichtstart durch 
Federunterstützung 
und Primer Vergaser

• Automatische 
Ölpumpe

• Safetymatic-Ketten-
bremse

• Nur mit Spezialaus-
bildung

Benzin-Heckenschere HTR4901
• Benzin-Hecken-

schere für den 
professionellen und 
semi-professionellen 
Einsatz

• Primer Vergaser und 
Leichtstart-System

• Leicht zugängliche 
Schmiernippel

• Leicht zugängliche 
Zündkerze

Benzin-Pumpe EPH1000X
• Kraftvoller 4-Takt-

Motor
• Ansaugfilter - verhin-

dert das Ansaugen 
von größeren Par-
tikeln wie Blättern, 
Ästen oder Algen

• Integrierter Rücklauf-
schutz im Ansaug-
bereich

• Bodenplatte - inkl. 
Vibrationsdämpfern 
für sicheren Stand

Benzin-Motorsense EM4340L
• Kompakte und 

handliche Motor-
sense zum Rasen 
schneiden, Unterholz 
und Wildwuchs 
entfernen

• Umweltfreundlicher 
4-Takt-Motor

• Universelle Schutz-
haube und Aufnah-
me: für Fadenkopf 
oder 4-Zahn-Schlag-
messer geeignet

• Besonders 
vibrationsarm 
durch vibrationsge-
dämpften Schaft und 
speziellen Griff in 
Fahrradlenker-Form

Hubraum 45,1 cm3
Leistung 1,7 kW / 2,3 PS
Kette 3/8“
Schnittlänge 35 cm
Tank Kraftstoff 0,37 l
Tank Kettenöl 0,25 l
Gewicht 4,75 kg

Hubraum 21 cm3
Leistung 0,62 kW / 0,83 PS
Schnittlänge 49 cm
Tank Kraftstoff 0,4 l
Gewicht 4,7 kg

Hubraum 33,5 cm3
Förderleistung 130 l/min
Max. Förderdruck 4,4 bar
Tankinhalt 0,65 l
Max. Ansaughöhe 8 m
Max. Förderhöhe 45 m
Gewicht 7,5 kg

Motor 4-Takt
Hubraum 33,5 cm3
Leistung 1,7 kW / 1,63 PS
Handgriff 2-Handgriff
Kraftstofftank-Inhalt 0,65 l
Gewicht (ohne Werkz.) 6,9 kg

Hubraum 22,2 cm3
Leistung 0,74 kW / 1,02 PS
Kette 3/8“
Schnittlänge 25 cm
Tank Kraftstoff 0,2 l
Tank Kettenöl 0,19 l
Gewicht 2,5 kg

Benzin-Motorsäge DCS4301-38
• Benzin-Motorsäge 

für den profes-
sionellen und 
semi-professionellen 
Einsatz

• Leichtstart durch 
Federunterstützung 
und Primer Vergaser

• Dekompressions-
ventil zum leichteren 
Starten

• Automatische 
Ölpumpe

Hubraum 42,4 cm3
Leistung 2,0 kW / 2,7 PS
Kette 0,325“
Schnittlänge 38 cm
Tank Kraftstoff 0,48 l
Tank Kettenöl 0,28 l
Gewicht 4,8 kg
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Benzin-Motorsense EM4250
• Kompakte und 

handliche Motor-
sense zum Rasen 
schneiden, Unterholz 
und Wildwuchs 
entfernen

• Umweltfreundlicher 
4-Takt-Motor

• Universelle Schutz-
haube und Aufnah-
me: für Fadenkopf 
oder 4-Zahn-Schlag-
messer geeignet

• Leiser und vibrati-
onsarmer Betrieb

Benzin-Motorsense EM4251
• Kompakte und 

handliche Motor-
sense zum Rasen 
schneiden, Unterholz 
und Wildwuchs 
entfernen

• Umweltfreundlicher 
4-Takt-Motor

• Universelle Schutz-
haube und Aufnah-
me: für Fadenkopf 
oder 4-Zahn-Schlag-
messer geeignet

• Leiser und vibrati-
onsarmer Betrieb

Motor 4-Takt
Hubraum 24,5 cm3
Leistung 0,66 kW / 0,9 PS
Handgriff 2-Handgriff
Kraftstofftank-Inhalt 0,5 l
Gewicht (ohne Werkz.) 5,4 kg

Motor 4-Takt
Hubraum 24,5 cm3
Leistung 0,66 kW / 0,9 PS
Handgriff Rundumgriff
Kraftstofftank-Inhalt 0,5 l
Gewicht (ohne Werkz.) 5,2 kg

Benzin-Motorsense EM4341
• Kompakte und 

handliche Motor-
sense zum Rasen 
schneiden, Unterholz 
und Wildwuchs 
entfernen

• Umweltfreundlicher 
4-Takt-Motor

• Universelle Schutz-
haube und Aufnah-
me: für Fadenkopf 
oder 4-Zahn-Schlag-
messer geeignet

• Leiser und vibrati-
onsarmer Betrieb

Motor 4-Takt
Hubraum 33,5 cm3
Leistung 1,2 kW / 1,63 PS
Handgriff Rundumgriff
Kraftstofftank-Inhalt 0,65 l
Gewicht (ohne Werkz.) 5,6 kg



Änderungen und Irrtümer vorbehalten66

Typ Ni-Cd Ni-MH Volt Kapazität Best.-Nr.

7000 • 7,2 1,3 191679-9

7002 • 7,2 2,0 192532-2

7034 • 7,2 2,6 193888-6

9000 • 9,6 1,3 191681-2

9002 • 9,6 2,0 192533-0

9034 • 9,6 2,6 193889-4

9100 • 9,6 1,3 192019-4

9102 • 9,6 2,0 192534-8

9102A • 9,6 2,0 192535-6

9120 • 9,6 1,3 192638-6

9122 • 9,6 2,0 192595-8

9134 • 9,6 2,6 193099-3

9135 • 9,6 3,0 193058-7

1200 • 12 1,3 192271-4

1202 • 12 2,0 192536-4

1202A • 12 2,0 192537-2

1220 • 12 1,3 192681-5

1222 • 12 2,0 192597-4

1234 • 12 2,6 193100-4

1235 • 12 3,0 193059-5

1420 • 14,4 1,3 193062-6

1422 • 14,4 2,0 192600-1

1434 • 14,4 2,6 193101-2

1435 • 14,4 3,0 193060-0

1834 • 18 2,6 193102-0

1835 • 18 3,0 193061-8

Akkus Ni-Cd / Ni-MH

Typ Ni-CD Ni-MH max. Volt max. Kapazität Best.-Nr.

DC1439 • • 14,4 3,0 192935-0

DC1414 • • 14,4 3,0 193864-0

DC1822 • • 18 3,0 193439-5

DC1804F • • 18 3,0 194149-7

Ladegeräte Ni-Cd / Ni-MH
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Typ Ni-MH Li-Ion Volt Kapazität Best.-Nr.

BH1220C • 12 2,0 193928-0

BH1233C • 12 3,3 193930-3

BH1433 • 14,4 3,3 193354-3

BH2420 • 24 2,0 193736-9

BH2433 • 24 3,3 193739-3

BL7010 • 7,2 1,0 194355-4

BL1013 • 10,8 1,3 194550-6

BL1415 • 14,4 1,5 194558-0

BL1430 • 14,4 3,0 194065-3

BL1815 • 18 1,5 194513-2

BL1830 • 18 3,0 194204-5

Akkus MAKSTAR / Li-Ion

Typ Ni-MH Li-Ion Volt Ah Best.-Nr.

DC070SA • 7,2 1,0 194320-3

DC10WA • 10,8 1,3 194588-1

DC18RA • • 18 194337-6

DC18SE • • 18 194621-9

DC24WA • • 24 193759-7

DC24SC • • 24 194164-1

ADP03                   
Auffrischadapter

193682-6

Adapter für bisherige 
Akkus

193206-8

Adapter zur Ge-
wichtserleichterung

193689-2

Ladegeräte MAKSTAR / Li-Ion
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